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项目概况

设计范围

本次设计范围包括三门县境内沿海高速可视范围内沿线约27个村庄的立面环境整治（由北至南：山前村、山后村、地字号村、繁荣村、花市村、刘塘墩村、乾墩村、天字号村、

南丰村、南新村、首字馋村、大宅村、小宅村、毛张村、西里村、两头塘村、西湾村、龙坑村、小湾村、浦坝村、坑林村、毛洋村、五支岙村、长田村、洋底村、念寺塘村、九念村）。

浙江沿海高速公路，又称甬台温高速公路复线。是《浙江省公路水路交通建设规划纲要》(2003-2010)“两纵两横十八连三绕三通道”公路主骨架中的“一连”，向北经拟

建的象山港大桥接杭州湾跨海大桥，直接通往上海。

浙江沿海高速公路由甬台温高速复线（S19）一条主线，宁波穿山疏港高速公路（S20）、六横疏港高速公路（S21）、象山港疏港高速（S22）、石浦疏港高速（S23）四条支线组成。

其中主线北起起自宁波市绕城高速公路的云龙互通，途经鄞州、象山、宁海、三门、临海、椒江、路桥、温岭、玉环、乐清、龙湾、瑞安、平阳、苍南等十四个县（市、区），

全长约 378 公里。

N

山前村
山后村

地字号村
繁荣村
花市村
刘塘墩村

乾墩村
天字号村
南丰村
南新村
首字馋村

大宅村
小宅村

毛张村 西里村 两头塘村
西湾村
龙坑村
小湾村

浦坝村
坑林村
毛洋村
五支岙村
长田村

洋底村
念寺塘村
九念村

健

跳

港

浦

坝

港



  5

我们对沿海高速沿线由蛇蟠岛山前村至上道头村之间的村庄进行了梳理。

序号 村名 位置
1 山前村

蛇蟠岛
石材建筑，风貌自然

2 山后村

3 地字号村

六敖镇

4 繁荣村

5 花市村

6 刘唐墩村

7 乾墩村

8 天字号村

9 南丰村 离高速较远

10 南新村

11 首字馋村

12 大宅村

健跳港

13 小宅村

14 毛张村 山体遮挡，可视范围很小

15 西里村

16 两头塘村 离高速较远

17 西湾村 离高速较远

18 龙坑村

19 小湾村

20 浦坝村

浦坝港

离高速较远

21 坑林村

22 毛洋村

23 五支岙村

24 长田村 离高速较远

25 洋底村 离高速较远

26 念寺塘村

27 九念村

村庄汇总
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问题及对策

存在问题 解决对策

建筑立面存在赤膊墙 完善建筑立面，重新粉刷赤膊红砖、水泥砂浆墙面。

场地内违章搭建较多，不仅影响建筑群体的整体感与风貌，
还存在一定的安全隐患。

拆除违章搭建。

现状建筑色彩不协调 统一规划村庄的色彩。

农业用房建筑风貌差，缺乏统一的规划 对村庄的整体现状进行研究，重新规划设计整个村庄的建筑风貌。

宗教建筑突兀 对外观突兀的宗教建筑，重新粉刷，提升整体风貌。

场地绿化未经梳理，植被杂乱，存在废弃场地，影响村落
的整体风貌 梳理建筑周边场地，配植经济型作物。

根据对高速沿线的走访勘察和对《台州市沿海高速沿线 景观 风貌问题清单》的研究，我们总结出本次项目主要存在的问题及解决对策：
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围绕保留和彰显乡村风貌，尊重村

民意见，从民宅立面、宅旁绿化以及建

筑材料等方面进行统一规划，梳理整洁，

且保留一定特色。

由于本次整治牵涉点、线、面错综

复杂，无法亦无必要全线标准统一，梳

理出重要节点进行重点整治，一般节点

整齐统一即可。

控制有限的经济投入，通过合理的

规划设计，因地制宜的对环境进行干预，

产生可持续的生态效益，减少对环境二

次维护的投入。

统一规划、注重特色 重点突出、一般兼顾 经济合理、因地制宜

设计原则
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建筑立面
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地字号村

改造内容 -地字号村

改造前

改造后

改造说明：1、对现状较好的建筑立面予以保留。
          2、以保留的建筑立面为参照，对周边建筑立面进行美化，颜色选取上与原保留的建筑立面颜色形成颜色序列，展现农村应有的活力。
          3、对建筑周边环境进行梳理。
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改造范围

地字号村

建筑层数 长度 总粉刷面积 脚手架单价 涂料单价（中档） 每幢造价 颜色（如正立面已粉刷，以正立面为准）

1 3 29.4 317.52 16 45 19368.72 淡蓝色

2 3 24.2 261.36 16 45 15942.96 浅咖色

3 2 20.5 147.6 16 45 9003.6 红棕色

4 3 22.2 239.76 16 45 14625.36 草绿色

5 3 24.9 268.92 16 45 16404.12 浅绿色

6 2 24 172.8 16 45 10540.8 淡蓝色

7 2 17.1 123.12 16 45 7510.32 浅咖色

8 2 26 187.2 16 45 11419.2 淡蓝色

9 3 20.7 223.56 16 45 13637.16 红棕色

10 2 23.3 167.76 16 45 10233.36 淡蓝色

11 2 18.4 132.48 16 45 8081.28 浅绿色

12 3 26.3 284.04 16 45 17326.44 红棕色

13 2 18.1 130.32 16 45 7949.52 淡蓝色

14 2 25 180 16 45 10980 浅绿色

15 3 31.6 341.28 16 45 20818.08 草绿色

砂浆墙面 单价26/㎡，占总面积的5% 158.886 4131.036

总价 3177.72 197971.956

地字号村

建筑层数 长度 总粉刷面积 脚手架单价 涂料单价（中档） 每幢造价 颜色（如正立面已粉刷，以正立面为准）

1 3 29.4 317.52 16 45 19368.72 淡蓝色

2 3 24.2 261.36 16 45 15942.96 浅咖色

3 2 20.5 147.6 16 45 9003.6 红棕色

4 3 22.2 239.76 16 45 14625.36 草绿色

5 3 24.9 268.92 16 45 16404.12 浅绿色

6 2 24 172.8 16 45 10540.8 淡蓝色

7 2 17.1 123.12 16 45 7510.32 浅咖色

8 2 26 187.2 16 45 11419.2 淡蓝色

9 3 20.7 223.56 16 45 13637.16 红棕色

10 2 23.3 167.76 16 45 10233.36 淡蓝色

11 2 18.4 132.48 16 45 8081.28 浅绿色

12 3 26.3 284.04 16 45 17326.44 红棕色

13 2 18.1 130.32 16 45 7949.52 淡蓝色

14 2 25 180 16 45 10980 浅绿色

15 3 31.6 341.28 16 45 20818.08 草绿色

砂浆墙面 单价26/㎡，占总面积的5% 158.886 4131.036

总价 3177.72 197971.956

地字号村

建筑层数 长度 总粉刷面积 脚手架单价 涂料单价（中档） 每幢造价 颜色（如正立面已粉刷，以正立面为准）

1 3 29.4 317.52 16 45 19368.72 淡蓝色

2 3 24.2 261.36 16 45 15942.96 浅咖色

3 2 20.5 147.6 16 45 9003.6 红棕色

4 3 22.2 239.76 16 45 14625.36 草绿色

5 3 24.9 268.92 16 45 16404.12 浅绿色

6 2 24 172.8 16 45 10540.8 淡蓝色

7 2 17.1 123.12 16 45 7510.32 浅咖色

8 2 26 187.2 16 45 11419.2 淡蓝色

9 3 20.7 223.56 16 45 13637.16 红棕色

10 2 23.3 167.76 16 45 10233.36 淡蓝色

11 2 18.4 132.48 16 45 8081.28 浅绿色

12 3 26.3 284.04 16 45 17326.44 红棕色

13 2 18.1 130.32 16 45 7949.52 淡蓝色

14 2 25 180 16 45 10980 浅绿色

15 3 31.6 341.28 16 45 20818.08 草绿色

砂浆墙面 单价26/㎡，占总面积的5% 158.886 4131.036

总价 3177.72 197971.956

序号
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做法说明：

1、建筑底层涂 600 高深灰色勒脚，勒脚上沿涂 20 宽黑色勾缝。

2、建筑主体部分粉刷涂料（红棕色 /浅灰色 /浅绿色 /淡蓝色等，具体颜色需选样）。

3、建筑外轮廓粉刷 200 宽白色外墙防水涂料，中间增加 200 宽白色腰线，具体位置详图面。

4、窗洞外侧涂 120 宽白色窗框，具体详图面。

200 宽白色外墙防水涂料

200 宽白色外墙防水涂料

余同

余同

120 宽白色涂料窗套

淡蓝色外墙防水涂料

玫红色外墙防水涂料

玫红色外墙防水涂料

淡蓝色外墙防水涂料 淡蓝色外墙防水涂料

浅绿色外墙防水涂料

淡蓝色外墙防水涂料 浅绿色外墙防水涂料

浅绿色外墙防水涂料

草绿色外墙防水涂料

地字号村做法索引
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花市村

改造前

改造后

改造内容 -花市村、繁荣村

改造说明：1、对现状较好的建筑立面予以保留。
          2、以保留的建筑立面为参照，对周边建筑立面进行美化，颜色选取上以灰白色调为主，部分建筑选取略微鲜艳的颜色，展现出农村的活力。
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花市村

改造前

改造后

改造内容 -花市村

改造说明：1、对现状较好的建筑立面予以保留。
          2、对省道边周边环境进行梳理，补植绿化。
          3、在省道与高速出口的交叉口处设立标示标牌，展现三门六敖的文化特色。
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改造范围

繁荣村

分图线
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改造范围

繁荣村

分图线

分图线
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改造范围

花市村

分图线

分图线
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改造范围

花市村

分图线
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繁荣村+花市村

颜色（如正立面已粉刷，以正立面为准） 颜色（如正立面已粉刷，以正立面为准） 颜色（如正立面已粉刷，以正立面为准）

1 湖蓝色 24 浅绿色 47 浅绿色

2 浅绿色 25 红棕色 48 淡蓝色

3 红棕色 26 淡蓝色 49 浅绿色

4 红棕色 27 淡蓝色 50 浅灰色

5 淡蓝色 28 红棕色 51 米黄色

6 浅绿色 29 淡蓝色 52 米黄色

7 红棕色 30 浅绿色 53 淡蓝色

8 淡蓝色 31 红棕色 54 浅绿色

9 浅绿色 32 淡蓝色 55 红棕色

10 草绿色 33 浅绿色 56 浅绿色

11 淡蓝色 34 红棕色 57 红棕色

12 浅绿色 35 淡蓝色 58 淡蓝色

13 红棕色 36 浅绿色 59 浅绿色

14 淡蓝色 37 淡蓝色 60 草绿色

15 淡蓝色 38 红棕色 61 淡蓝色

16 红棕色 39 淡蓝色 62 浅绿色

17 淡蓝色 40 浅绿色 63 红棕色

18 浅绿色 41 红棕色 64 淡蓝色

19 红棕色 42 淡蓝色 65 淡蓝色

20 淡蓝色 43 浅绿色 66 浅绿色

21 浅绿色 44 草绿色 67 浅灰色

22 草绿色 45 红棕色 68 米黄色

23 浅绿色 46 淡蓝色 69 米黄色

序号 序号 序号
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浅咖色外墙防水涂料 深咖色外墙防水涂料

浅咖色外墙防水涂料 浅灰色外墙防水涂料

浅咖色外墙防水涂料

草绿色外墙防水涂料浅灰色外墙防水涂料

浅灰色外墙防水涂料红棕色外墙防水涂料

草绿色外墙防水涂料

浅绿色外墙防水涂料

浅绿色外墙防水涂料 玫红色外墙防水涂料

浅灰色外墙防水涂料 浅绿色外墙防水涂料

200 宽白色外墙防水涂料

200 宽白色外墙防水涂料

余同
余同

余同
120 宽白色涂料窗套

做法说明：

1、建筑底层涂 600 高深灰色勒脚，勒脚上沿涂 20 宽黑色勾缝。

2、建筑主体部分粉刷涂料（红棕色 /浅灰色 /浅绿色 /淡蓝色等，具体颜色需选样）。

3、建筑外轮廓粉刷 200 宽白色外墙防水涂料，中间增加 200 宽白色腰线，具体位置详图面。

4、窗洞外侧涂 120 宽白色窗框，具体详图面。

花市村做法索引
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刘塘墩村

改造前

改造后

改造内容 -刘塘墩村

改造说明：1、对现状较好的建筑立面予以保留。
          2、以保留的建筑立面为参照，对周边建筑立面进行美化，颜色选取上以灰色调为主，部分建筑选取略微鲜艳的颜色，展现出农村的活力。
          3、对建筑周边环境进行梳理。
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改造范围

刘唐墩村

分图线
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刘唐墩村

分图线

分图线
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改造范围

刘唐墩村

分图线
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刘唐墩村

颜色（如正立面已粉刷，以正立面为准） 颜色（如正立面已粉刷，以正立面为准） 颜色（如正立面已粉刷，以正立面为准）

1 浅绿色 24 红棕色 47 浅绿色

2 草绿色 25 淡蓝色 48 湖蓝色

3 浅绿色 26 浅绿色 49 浅绿色

4 红棕色 27 淡蓝色 50 红棕色

5 淡蓝色 28 浅绿色 51 红棕色

6 浅绿色 29 红棕色 52 淡蓝色

7 草绿色 30 浅绿色 53 浅绿色

8 浅绿色 31 红棕色 54 红棕色

9 浅绿色 32 淡蓝色 55 淡蓝色

10 红棕色 33 浅绿色 56 浅绿色

11 淡蓝色 34 草绿色 57 草绿色

12 淡蓝色 35 浅绿色 58 淡蓝色

13 红棕色 36 浅绿色 59 浅绿色

14 浅绿色 37 红棕色 60 红棕色

15 红棕色 38 淡蓝色 61 淡蓝色

16 淡蓝色 39 淡蓝色 62 草绿色

17 浅绿色 40 红棕色 63 淡蓝色

18 草绿色 41 淡蓝色 64 浅绿色

19 浅绿色 42 浅绿色 65 红棕色

20 浅绿色 43 红棕色 66

21 红棕色 44 淡蓝色 67

22 淡蓝色 45 浅绿色 68

23 淡蓝色 46 淡蓝色 69

序号 序号 序号
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淡蓝色外墙防水涂料浅绿色外墙防水涂料

淡蓝色外墙防水涂料

草绿色外墙防水涂料

淡蓝色外墙防水涂料红棕色外墙防水涂料

浅绿色外墙防水涂料

草绿色外墙防水涂料

淡蓝色外墙防水涂料

红棕色外墙防水涂料
红棕色外墙防水涂料

草绿色外墙防水涂料

200 宽白色外墙防水涂料

200 宽白色外墙防水涂料

余同 余同
120 宽白色涂料窗套

做法说明：

1、建筑底层涂 600 高深灰色勒脚，勒脚上沿涂 20 宽黑色勾缝。

2、建筑主体部分粉刷涂料（红棕色 /浅灰色 /浅绿色 /淡蓝色等，具体颜色需选样）。

3、建筑外轮廓粉刷 200 宽白色外墙防水涂料，中间增加 200 宽白色腰线，具体位置详图面。

4、窗洞外侧涂 120 宽白色窗框，具体详图面。

刘唐墩村做法索引
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乾墩村

改造前

改造后

改造内容 -乾墩村

改造说明：1、对现状较好的建筑立面予以保留。
          2、以保留的建筑立面为参照，对周边建筑立面进行美化，颜色选取上以灰色调为主，部分建筑选取略微鲜艳的颜色，展现出农村的活力。
          3、对建筑周边环境进行梳理。
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乾墩村

建筑层数 长度 总粉刷面积 脚手架单价 涂料单价（中档） 每幢造价 颜色（如正立面已粉刷，以正立面为准）

1 2 17.9 128.88 16 45 7861.68 白色、灰色

2 1 7.5 27 16 45 1647 白色、灰色

3 2 11.3 81.36 16 45 4962.96 淡蓝色

4 1 11.5 41.4 16 45 2525.4 浅咖色

5 3 22.1 238.68 16 45 14559.48 浅绿色

6 3 10.7 115.56 16 45 7049.16 红棕色

7 1 45.2 162.72 16 45 9925.92 草绿色

8 3 13.5 145.8 16 45 8893.8 深咖色

9 2 24.1 173.52 16 45 10584.72 浅绿色

10 1 5.6 20.16 16 45 1229.76 浅咖色

11 2 17.8 128.16 16 45 7817.76 红棕色

12 1 19.6 70.56 16 45 4304.16 淡蓝色

13 2 29.2 210.24 16 45 12824.64 浅咖色

14 2 29.1 209.52 16 45 12780.72 浅绿色

15 3 12.3 132.84 16 45 8103.24 深咖色

16 3 11.3 122.04 16 45 7444.44 草绿色

17 3 12.8 138.24 16 45 8432.64 淡蓝色

18 3 19.6 211.68 16 45 12912.48 浅绿色

19 1 15.2 54.72 16 45 3337.92 白色、灰色

20 1 20.8 74.88 16 45 4567.68 白色、灰色

21 1 100.3 361.08 16 45 22025.88 白色、灰色

砂浆墙面砂浆单价为26/㎡，占总面积的5% 142.452 3703.752

总价 2849.04 177495.192

乾墩村

建筑层数 长度 总粉刷面积 脚手架单价 涂料单价（中档） 每幢造价 颜色（如正立面已粉刷，以正立面为准）

1 2 17.9 128.88 16 45 7861.68 白色、灰色

2 1 7.5 27 16 45 1647 白色、灰色

3 2 11.3 81.36 16 45 4962.96 淡蓝色

4 1 11.5 41.4 16 45 2525.4 浅咖色

5 3 22.1 238.68 16 45 14559.48 浅绿色

6 3 10.7 115.56 16 45 7049.16 红棕色

7 1 45.2 162.72 16 45 9925.92 草绿色

8 3 13.5 145.8 16 45 8893.8 深咖色

9 2 24.1 173.52 16 45 10584.72 浅绿色

10 1 5.6 20.16 16 45 1229.76 浅咖色

11 2 17.8 128.16 16 45 7817.76 红棕色

12 1 19.6 70.56 16 45 4304.16 淡蓝色

13 2 29.2 210.24 16 45 12824.64 浅咖色

14 2 29.1 209.52 16 45 12780.72 浅绿色

15 3 12.3 132.84 16 45 8103.24 深咖色

16 3 11.3 122.04 16 45 7444.44 草绿色

17 3 12.8 138.24 16 45 8432.64 淡蓝色

18 3 19.6 211.68 16 45 12912.48 浅绿色

19 1 15.2 54.72 16 45 3337.92 白色、灰色

20 1 20.8 74.88 16 45 4567.68 白色、灰色

21 1 100.3 361.08 16 45 22025.88 白色、灰色

砂浆墙面砂浆单价为26/㎡，占总面积的5% 142.452 3703.752

总价 2849.04 177495.192

乾墩村

建筑层数 长度 总粉刷面积 脚手架单价 涂料单价（中档） 每幢造价 颜色（如正立面已粉刷，以正立面为准）

1 2 17.9 128.88 16 45 7861.68 白色、灰色

2 1 7.5 27 16 45 1647 白色、灰色

3 2 11.3 81.36 16 45 4962.96 淡蓝色

4 1 11.5 41.4 16 45 2525.4 浅咖色

5 3 22.1 238.68 16 45 14559.48 浅绿色

6 3 10.7 115.56 16 45 7049.16 红棕色

7 1 45.2 162.72 16 45 9925.92 草绿色

8 3 13.5 145.8 16 45 8893.8 深咖色

9 2 24.1 173.52 16 45 10584.72 浅绿色

10 1 5.6 20.16 16 45 1229.76 浅咖色

11 2 17.8 128.16 16 45 7817.76 红棕色

12 1 19.6 70.56 16 45 4304.16 淡蓝色

13 2 29.2 210.24 16 45 12824.64 浅咖色

14 2 29.1 209.52 16 45 12780.72 浅绿色

15 3 12.3 132.84 16 45 8103.24 深咖色

16 3 11.3 122.04 16 45 7444.44 草绿色

17 3 12.8 138.24 16 45 8432.64 淡蓝色

18 3 19.6 211.68 16 45 12912.48 浅绿色

19 1 15.2 54.72 16 45 3337.92 白色、灰色

20 1 20.8 74.88 16 45 4567.68 白色、灰色

21 1 100.3 361.08 16 45 22025.88 白色、灰色

砂浆墙面砂浆单价为26/㎡，占总面积的5% 142.452 3703.752

总价 2849.04 177495.192

改造范围

序号
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乾墩村寺庙做法索引

做法说明：

1、建筑底层涂 600 高深灰色勒脚，勒脚上沿涂 20 宽黑色勾缝。

2、建筑主体部分粉刷白色外墙防水涂料。

3、建筑外轮廓粉刷 200 宽深灰色外墙防水涂料，留 100 宽间隔再粉刷 50 宽深灰色外墙防水涂料（详图面）。

4、墙体主体部分粉刷白色外墙防水涂料，顶部粉刷 400 宽深灰色外墙防水涂料，底部粉刷 400 宽浅灰色防水涂料。

5、墙体中间部分粉刷徽派装饰花纹，详图面。

200 宽深灰色外墙防水涂料

50 宽深灰色外墙防水涂料

白色外墙防水涂料

400 宽浅灰色外墙防水涂料

400 宽深灰色外墙防水涂料

深灰色涂料粉刷徽派装饰花纹白色外墙防水涂料
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天字号村

改造前

改造后

改造内容 -天字号村

改造说明：1、对现状较好的建筑立面予以保留。
          2、以保留的建筑立面为参照，对周边建筑立面进行美化，颜色选取上以灰色调为主，部分建筑选取略微鲜艳的颜色，展现出农村的活力。
          3、对建筑周边环境进行梳理。
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改造范围

分图线
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改造范围

天字号村

分图线
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天字号村

颜色（如正立面已粉刷，以正立面为准） 颜色（如正立面已粉刷，以正立面为准）

1 米黄色 23 草绿色

2 淡蓝色 24 淡蓝色

3 浅绿色 25 草绿色

4 浅咖色 26 淡蓝色

5 浅灰色 27 草绿色

6 深咖色 28 草绿色

7 草绿色 29 红棕色

8 红棕色 30 红棕色

9 浅咖色 31 淡蓝色

10 米黄色 32 浅绿色

11 淡蓝色 33 红棕色

12 浅绿色 34 米黄色

13 浅咖色 35 淡蓝色

14 浅灰色 36 浅绿色

15 深咖色 37 浅咖色

16 米黄色 38 浅灰色

17 淡蓝色 39 深咖色

18 浅绿色 40 米黄色

19 浅咖色 41 淡蓝色

20 浅灰色 42 浅绿色

21 浅咖色 43 浅咖色

22 草绿色 44 浅灰色

序号 序号
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天字号村做法索引

做法说明：

1、建筑底层涂 600 高深灰色勒脚，勒脚上沿涂 20 宽黑色勾缝。

2、建筑主体部分粉刷涂料（红棕色 /浅灰色 /浅绿色 /淡蓝色 /酒红色等，具体颜色需选样）。

3、建筑外轮廓粉刷 200 宽白色外墙防水涂料，中间增加 200 宽白色腰线，具体位置详图面。

4、窗洞外侧涂 120 宽白色窗框，具体详图面。

120 宽白色涂料窗套

余同

200 宽白色外墙防水涂料
200 宽白色外墙防水涂料

浅绿色外墙防水涂料

淡蓝色外墙防水涂料

淡蓝色外墙防水涂料 浅绿色外墙防水涂料

淡蓝色外墙防水涂料

浅咖色外墙防水涂料红棕色外墙防水涂料

红棕色外墙防水涂料
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南新村

改造前

改造后

改造内容 -南新村

改造说明：1、对现状较好的建筑立面予以保留。
          2、以保留的建筑立面为参照，对周边建筑立面进行美化，颜色选取上以灰色调为主，部分建筑选取略微鲜艳的颜色，展现出农村的活力。
          3、对建筑周边环境进行梳理。
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改造范围
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南新号村

颜色（如正立面已粉刷，以正立面为准） 颜色（如正立面已粉刷，以正立面为准）

1 红棕色 21 浅咖色

2 深咖色 22 红棕色

3 深咖色 23 浅灰色

4 浅灰色 24 浅咖色

5 浅灰色 25 橘黄色

6 淡蓝色 26 深咖色

7 草绿色 27 浅咖色

8 浅咖色 28 红棕色

9 橘黄色 29 草绿色

10 深咖色 30 浅咖色

11 浅咖色 31 橘黄色

12 红棕色 32 深咖色

13 草绿色 33 浅咖色

14 橘黄色 34 红棕色

15 深咖色 35 草绿色

16 浅咖色 36 浅咖色

17 红棕色 37 橘黄色

18 草绿色 38 深咖色

19 浅绿色 39 浅咖色

20 深咖色 40

序号 序号
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南新村做法索引

做法说明：

1、建筑底层涂 600 高深灰色勒脚，勒脚上沿涂 20 宽黑色勾缝。

2、建筑主体部分粉刷涂料（红棕色 /浅灰色 /浅绿色 /淡蓝色 /酒红色等，具体颜色需选样）。

3、建筑外轮廓粉刷 200 宽白色外墙防水涂料，中间增加 200 宽白色腰线，具体位置详图面。

4、窗洞外侧涂 120 宽白色窗框，具体详图面。

120 宽白色涂料窗套

余同

200 宽白色外墙防水涂料
200 宽白色外墙防水涂料

浅灰色外墙防水涂料

浅灰色外墙防水涂料淡蓝色外墙防水涂料草绿色外墙防水涂料

浅咖色外墙防水涂料

浅绿色外墙防水涂料浅灰色外墙防水涂料淡蓝色外墙防水涂料
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首字馋村

改造前

改造后

改造内容 -首字馋村

改造说明：1、对现状较好的建筑立面予以保留。
          2、以保留的建筑立面为参照，对周边建筑立面进行美化，颜色选取上与原保留的建筑立面颜色形成颜色序列，展现农村应有的活力。
          3、对建筑周边环境进行梳理。
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首字馋村

建筑层数 长度 总粉刷面积 脚手架单价 涂料单价（中档） 每幢造价 颜色（如正立面已粉刷，以正立面为准）

1 3 29.6 319.68 16 45 19500.48 橘黄色

2 2 23.4 168.48 16 45 10277.28 淡蓝色

3 3 30.5 329.4 16 45 20093.4 红棕色

4 3 25.4 274.32 16 45 16733.52 淡蓝色

5 2 24 172.8 16 45 10540.8 墨绿色

6 2 20.3 146.16 16 45 8915.76 橘黄色

7 2 30.4 218.88 16 45 13351.68 浅绿色

8 3 12.3 132.84 16 45 8103.24 米黄色

9 2 8.9 64.08 16 45 3908.88 淡蓝色

10 2 13.1 94.32 16 45 5753.52 浅绿色

11 2 25.4 182.88 16 45 11155.68 浅咖色

12 1 14 50.4 16 45 3074.4 浅灰色

13 2 19.4 139.68 16 45 8520.48 深咖色

14 2 31.4 226.08 16 45 13790.88 橘黄色

15 3 29.6 319.68 16 45 19500.48 浅灰色

砂浆墙面砂浆单价为26/㎡，占总面积的5% 141.984 3691.584

总价 2839.68 176912.064

首字馋村

建筑层数 长度 总粉刷面积 脚手架单价 涂料单价（中档） 每幢造价 颜色（如正立面已粉刷，以正立面为准）

1 3 29.6 319.68 16 45 19500.48 橘黄色

2 2 23.4 168.48 16 45 10277.28 淡蓝色

3 3 30.5 329.4 16 45 20093.4 红棕色

4 3 25.4 274.32 16 45 16733.52 淡蓝色

5 2 24 172.8 16 45 10540.8 墨绿色

6 2 20.3 146.16 16 45 8915.76 橘黄色

7 2 30.4 218.88 16 45 13351.68 浅绿色

8 3 12.3 132.84 16 45 8103.24 米黄色

9 2 8.9 64.08 16 45 3908.88 淡蓝色

10 2 13.1 94.32 16 45 5753.52 浅绿色

11 2 25.4 182.88 16 45 11155.68 浅咖色

12 1 14 50.4 16 45 3074.4 浅灰色

13 2 19.4 139.68 16 45 8520.48 深咖色

14 2 31.4 226.08 16 45 13790.88 橘黄色

15 3 29.6 319.68 16 45 19500.48 浅灰色

砂浆墙面砂浆单价为26/㎡，占总面积的5% 141.984 3691.584

总价 2839.68 176912.064

首字馋村

建筑层数 长度 总粉刷面积 脚手架单价 涂料单价（中档） 每幢造价 颜色（如正立面已粉刷，以正立面为准）

1 3 29.6 319.68 16 45 19500.48 橘黄色

2 2 23.4 168.48 16 45 10277.28 淡蓝色

3 3 30.5 329.4 16 45 20093.4 红棕色

4 3 25.4 274.32 16 45 16733.52 淡蓝色

5 2 24 172.8 16 45 10540.8 墨绿色

6 2 20.3 146.16 16 45 8915.76 橘黄色

7 2 30.4 218.88 16 45 13351.68 浅绿色

8 3 12.3 132.84 16 45 8103.24 米黄色

9 2 8.9 64.08 16 45 3908.88 淡蓝色

10 2 13.1 94.32 16 45 5753.52 浅绿色

11 2 25.4 182.88 16 45 11155.68 浅咖色

12 1 14 50.4 16 45 3074.4 浅灰色

13 2 19.4 139.68 16 45 8520.48 深咖色

14 2 31.4 226.08 16 45 13790.88 橘黄色

15 3 29.6 319.68 16 45 19500.48 浅灰色

砂浆墙面砂浆单价为26/㎡，占总面积的5% 141.984 3691.584

总价 2839.68 176912.064

改造范围

序号
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首字馋村做法索引

做法说明：

1、建筑底层涂 600 高深灰色勒脚，勒脚上沿涂 20 宽黑色勾缝。

2、建筑主体部分粉刷涂料（红棕色 /浅灰色 /浅绿色 /淡蓝色 /酒红色等，具体颜色需选样）。

3、建筑外轮廓粉刷 200 宽白色外墙防水涂料，中间增加 200 宽白色腰线，具体位置详图面。

4、窗洞外侧涂 120 宽白色窗框，具体详图面。

120 宽白色涂料窗套

余同

200 宽白色外墙防水涂料

200 宽白色外墙防水涂料

橘黄色外墙防水涂料 草绿色外墙防水涂料

淡蓝色外墙防水涂料

红棕色外墙防水涂料

浅绿色外墙防水涂料
浅绿色外墙防水涂料

淡蓝色外墙防水涂料

橘黄色外墙防水涂料
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小宅村

改造前

改造后

改造内容 -小宅村

改造说明：1、对现状较好的建筑立面予以保留。
          2、以保留的建筑立面为参照，对周边建筑立面进行美化，颜色选取上与原保留的建筑立面颜色形成颜色序列，展现农村应有的活力。
          3、对建筑周边环境进行梳理。
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小宅村

建筑层数 长度 总粉刷面积 脚手架单价 涂料单价（中档） 每幢造价 颜色（如正立面已粉刷，以正立面为准）

1 3 52.5 567 16 45 34587 湖蓝色

2 4 33.9 488.16 16 45 29777.76 浅绿色

3 3 33.7 363.96 16 45 22201.56 红棕色

4 1 23.2 83.52 16 45 5094.72 红棕色

5 3 28.8 311.04 16 45 18973.44 淡蓝色

6 3 19.2 207.36 16 45 12648.96 浅绿色

7 3 23.7 255.96 16 45 15613.56 红棕色

8 4 20.1 289.44 16 45 17655.84 淡蓝色

9 2 25.3 182.16 16 45 11111.76 浅绿色

10 2 18.2 131.04 16 45 7993.44 草绿色

11 3 18.1 195.48 16 45 11924.28 淡蓝色

12 2 21.6 155.52 16 45 9486.72 浅绿色

13 2 24.5 176.4 16 45 10760.4 红棕色

14 3 28.7 309.96 16 45 18907.56 淡蓝色

砂浆墙面 单价26/㎡，占总面积的5% 185.85 4832.1

总价 3717 231569.1

小宅村

建筑层数 长度 总粉刷面积 脚手架单价 涂料单价（中档） 每幢造价 颜色（如正立面已粉刷，以正立面为准）

1 3 52.5 567 16 45 34587 湖蓝色

2 4 33.9 488.16 16 45 29777.76 浅绿色

3 3 33.7 363.96 16 45 22201.56 红棕色

4 1 23.2 83.52 16 45 5094.72 红棕色

5 3 28.8 311.04 16 45 18973.44 淡蓝色

6 3 19.2 207.36 16 45 12648.96 浅绿色

7 3 23.7 255.96 16 45 15613.56 红棕色

8 4 20.1 289.44 16 45 17655.84 淡蓝色

9 2 25.3 182.16 16 45 11111.76 浅绿色

10 2 18.2 131.04 16 45 7993.44 草绿色

11 3 18.1 195.48 16 45 11924.28 淡蓝色

12 2 21.6 155.52 16 45 9486.72 浅绿色

13 2 24.5 176.4 16 45 10760.4 红棕色

14 3 28.7 309.96 16 45 18907.56 淡蓝色

砂浆墙面 单价26/㎡，占总面积的5% 185.85 4832.1

总价 3717 231569.1

小宅村

建筑层数 长度 总粉刷面积 脚手架单价 涂料单价（中档） 每幢造价 颜色（如正立面已粉刷，以正立面为准）

1 3 52.5 567 16 45 34587 湖蓝色

2 4 33.9 488.16 16 45 29777.76 浅绿色

3 3 33.7 363.96 16 45 22201.56 红棕色

4 1 23.2 83.52 16 45 5094.72 红棕色

5 3 28.8 311.04 16 45 18973.44 淡蓝色

6 3 19.2 207.36 16 45 12648.96 浅绿色

7 3 23.7 255.96 16 45 15613.56 红棕色

8 4 20.1 289.44 16 45 17655.84 淡蓝色

9 2 25.3 182.16 16 45 11111.76 浅绿色

10 2 18.2 131.04 16 45 7993.44 草绿色

11 3 18.1 195.48 16 45 11924.28 淡蓝色

12 2 21.6 155.52 16 45 9486.72 浅绿色

13 2 24.5 176.4 16 45 10760.4 红棕色

14 3 28.7 309.96 16 45 18907.56 淡蓝色

砂浆墙面 单价26/㎡，占总面积的5% 185.85 4832.1

总价 3717 231569.1

改造范围

序号
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小宅村做法索引

做法说明：

1、建筑底层涂 600 高深灰色勒脚，勒脚上沿涂 20 宽黑色勾缝。

2、建筑主体部分粉刷涂料（红棕色 /浅灰色 /浅绿色 /淡蓝色 /酒红色等，具体颜色需选样）。

3、建筑外轮廓粉刷 200 宽白色外墙防水涂料，中间增加 200 宽白色腰线，具体位置详图面。

4、窗洞外侧涂 120 宽白色窗框，具体详图面。

120 宽白色涂料窗套

余同

200 宽白色外墙防水涂料

200 宽白色外墙防水涂料

浅绿色外墙防水涂料

浅绿色外墙防水涂料

红棕色外墙防水涂料
红棕色外墙防水涂料咖啡色外墙防水涂料

湖蓝色外墙防水涂料

同原建筑颜色
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大宅村

改造前

改造后

改造内容 -大宅村

改造说明：1、对现状较好的建筑立面予以保留。
          2、以保留的建筑立面为参照，对周边建筑立面进行美化，颜色选取上与原保留的建筑立面颜色形成颜色序列，展现农村应有的活力。
          3、对建筑周边环境进行梳理。
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大宅村

建筑层数 长度 总粉刷面积 脚手架单价 涂料单价（中档） 每幢造价 颜色（如正立面已粉刷，以正立面为准）

1 3 11.1 119.88 16 45 7312.68 浅咖色

2 3 12.9 139.32 16 45 8498.52 深咖色

3 3 10.5 113.4 16 45 6917.4 淡蓝色

4 3 18.5 199.8 16 45 12187.8 浅绿色

5 3 13.3 143.64 16 45 8762.04 浅灰色

6 3 19.6 211.68 16 45 12912.48 米黄色

7 4 22 316.8 16 45 19324.8 米黄色

8 3 29.4 317.52 16 45 19368.72 米黄色

9 3 29.3 316.44 16 45 19302.84 浅绿色

10 3 28 302.4 16 45 18446.4 红棕色

11 4 22.9 329.76 16 45 20115.36 淡蓝色

砂浆墙面 单价26/㎡，占总面积的5% 125.532 3263.832

总价 2510.64 156412.872

大宅村

建筑层数 长度 总粉刷面积 脚手架单价 涂料单价（中档） 每幢造价 颜色（如正立面已粉刷，以正立面为准）

1 3 11.1 119.88 16 45 7312.68 浅咖色

2 3 12.9 139.32 16 45 8498.52 深咖色

3 3 10.5 113.4 16 45 6917.4 淡蓝色

4 3 18.5 199.8 16 45 12187.8 浅绿色

5 3 13.3 143.64 16 45 8762.04 浅灰色

6 3 19.6 211.68 16 45 12912.48 米黄色

7 4 22 316.8 16 45 19324.8 米黄色

8 3 29.4 317.52 16 45 19368.72 米黄色

9 3 29.3 316.44 16 45 19302.84 浅绿色

10 3 28 302.4 16 45 18446.4 红棕色

11 4 22.9 329.76 16 45 20115.36 淡蓝色

砂浆墙面 单价26/㎡，占总面积的5% 125.532 3263.832

总价 2510.64 156412.872

大宅村

建筑层数 长度 总粉刷面积 脚手架单价 涂料单价（中档） 每幢造价 颜色（如正立面已粉刷，以正立面为准）

1 3 11.1 119.88 16 45 7312.68 浅咖色

2 3 12.9 139.32 16 45 8498.52 深咖色

3 3 10.5 113.4 16 45 6917.4 淡蓝色

4 3 18.5 199.8 16 45 12187.8 浅绿色

5 3 13.3 143.64 16 45 8762.04 浅灰色

6 3 19.6 211.68 16 45 12912.48 米黄色

7 4 22 316.8 16 45 19324.8 米黄色

8 3 29.4 317.52 16 45 19368.72 米黄色

9 3 29.3 316.44 16 45 19302.84 浅绿色

10 3 28 302.4 16 45 18446.4 红棕色

11 4 22.9 329.76 16 45 20115.36 淡蓝色

砂浆墙面 单价26/㎡，占总面积的5% 125.532 3263.832

总价 2510.64 156412.872

改造范围

序号
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浅咖啡色外墙防水涂料

深咖啡色外墙防水涂料

淡蓝色外墙防水涂料

浅绿色外墙防水涂料 浅绿色外墙防水涂料

200 宽白色外墙防水涂料

200 宽白色外墙防水涂料

余同
余同

余同
120 宽白色涂料窗套

做法说明：

1、建筑底层涂 600 高深灰色勒脚，勒脚上沿涂 20 宽黑色勾缝。

2、建筑主体部分粉刷涂料（红棕色 /浅灰色 /浅绿色 /淡蓝色等，具体颜色需选样）。

3、建筑外轮廓粉刷 200 宽白色外墙防水涂料，中间增加 200 宽白色腰线，具体位置详图面。

4、窗洞外侧涂 120 宽白色窗框，具体详图面。

大宅村做法索引




